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Pos. Masse Gegenstand EP GP

1 6 cbm

2 1 St

1 St

3 20 qm

4 20 qm

5 15 m

6 20 qm

7 20 qm

8 180 qm Erdflächen ca 10 cm tief fräsen

9 7 cbm 

10 80 qm

11 10 St.

Zwischensumme GaLa-Arbeiten: xxx

12 5 qm

13 20 qm 

14
4 m

15 4 m Eckprofil aus Kunststoff mit Gewebe liefern und montieren

16 20 qm

17 20 qm Grundierung auf vg. Gewebespachtel aufbringen

18 20 qm

Zwischensumme Putzarbeiten: xxx

19 5 m

20 5 m

21 5 m 

mineralischen Bauschutt (Bruchsteine, Ziegel, Schotter und Erde) aus 
hofseitigem Garten aufnehmen, durch Hausflur fahren, abtransportie-
ren und entsorgen

Nivellement mit 6 Eckpunkten und verbindenden Schnüren zusammen 
mit der Bauleitung herstellen und aufrecht erhalten

vorhandene untere Treppenstufe aus Travertin nach Entfernung des 
Fugenmörtels zur oberen Treppenstufe sorgfältig lösen und so wieder 
neu verlegen, daß eine Stufenhöhe von 16 und Stufentiefe von 32 cm 
erreicht wird. 

Vorhandene untere Tragschicht aus Schotter mit schwerer Rüttelplatte 
kreuz und quer verdichten

Obere, gebundene Tragschicht aus Kies-Splittschotter 0/32 und Ze-
ment 5-15 cm hoch liefern, planmäßig verteilen und mit schwerer Rüt-
telplatte verdichten.

Randstreifenfundament aus Drainagebeton liefern und herstellen, 
Randleisten aus Betonsteinen 200/100/100 mm mit leichtem Gefälle 
gem. Angaben der Bauleitung herstellen und mit Frontstütze und Rü-
ckenstütze versehen. 

5 cm starkes Kiesbett aus 4-8 mm Splitt herstellen und passend zu den 
Randstreifen und Treppenstufen zur Erzielung von 16 cm Stufenhöhe 
abziehen

Betonpflastersteine 200/100/60 mm liefern und im Läuferverband par-
allell zur Hoffassade verlegen, einsanden und abrütteln. 

Mutterboden liefern und auf vg. Fläche gleichmäßig 3-4 cm hoch vertei-
len

Rasenmischung „Berliner Tiergarten“ liefern und gleichmäßig aussäen, 
und einwalzen

Sträucher, max. 1 m hoch, nach Angabe der Bauleitung einpflanzen 
und wässern

Sockelputz straßenseitig inkl. Haftbrücke als Pinselputz herstellen, 
vorh. Travertingewände sichtbar lassen 

Wärmedämmplatten aus Mineralwolle nach E 13162, 60 mm, liefern 
und mit mineralischem Klebemörtel an die Fassade des westl. Nach-
bargebäudes kleben sowie mit einer ausreichenden Zahl von Spezi-
aldübeln gem. Herstellervorschrift befestigen
Sockelprofil vür vg. Dämmplatten aus rostfreiem Metall liefern und 
montieren

Zwischenspachtelung, diffusionsoffen, mit Armierungsmörtel und Ar-
mierungsgewebe aufbringen

Oberputz als mineralischer, wasserabweisender Scheibenputz, Korn-
stärke 3 mm, weiß, fachgerecht auftragen

Fundamentgraben für Gartenmauer 0,5 m breit und 0,5 m tief aushe-
ben, Sohle verdichten

vg. Graben mit Beton B25 (ca. 1,25 cbm) füllen, Oberseite waagerecht 
abziehen

Horizontale Feuchtigkeitssperre aus 2 Lagen 25 cm breiter Bitumen-
pappe liefern und einbauen
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22 3 qm 

23 7 qm

24 2 St. Ecken an g. Mauer, 90 Grad, als Zulagen

25 10 qm

Zwischensumme Maurerarbeiten: xxx

26 10 h Bauhelferstunden nach gesondertem Auftrag

27 10 h Facharbeiterstunden nach gesondertem Auftrag

Angebotssumme, netto:

19% MWSt

Angebotssumme, brutto:

Datum, Unterschrift, Stempel

Mauerwerk, 25 cm stark, aus örtlich vorhandenen Travertinbruchstei-
nen herstellen

Mauerwerk 25 cm stark, aus örtlich vorhandenen Vollziegeln, oberhalb 
des vg. Travertinsockels herstellen

vg. Mauerwerk mit Pinselputz versehen, Travertinsteine im Sockelbe-
reich, soweit es die Oberflächen zulassen, sichtbar lassen
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